
DISCLAIMER DISCLAIMERALLGEMEINE HINWEISE

Allgemeine Hinweise zu unserem Produktkatalog:

Die Produktpallete von umfasst Schläuche namhafter Hersteller für unterschiedlichste industrielle und 
gewerbliche Anwendungen :

Wasserschläuche.
Lebensmittelschläuche

Dampfschläuche
Luft / Gasschläuche
Vielzweckschläuche

Öl- und Kraftstoffschläuche
Reinigungsschläuche

Chemieschläuche
Abriebfeste Schläuche

Marine- Bunker - Offshore Schläuche

Bitte beachten Sie bezüglich der Angaben auf unseren Produktblättern folgende Hinweise:
Der Inhalt dieses Kataloges ist unverbindlich. Die angeführten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der 
Technik bei Drucklegung soweit bekannt und sind vorbehaltlich Irrtümer und technischer Änderungen. Weitere Angaben 
zum Haftungsausschluss entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen welche wir Ihnen auf 
Anforderung gerne zusenden.
Für aktuellste technische Informationen verweisen wir auf unsere Webseite www.maxuflex.com. 

Garantieangaben sind immer bezogen auf nachweisliche Material - und Fertigungsfehler, fachgerechter Armaturen-
montage , empfohlene Einsatzbedingungen und ordnungsgemässer Gebrauch des Schlauchmaterials vorausgesetzt.

Reinigungs - und Sterilisationsvorgänge mit Dampf sind ausschliesslich drucklos in offenen Systemen unter 
Berücksichtigung der Temperaturangaben des jeweiligen Schlauchtyps durchzuführen.

Metrische Werte und bar-Angaben sind führend. Zoll - psi oder SI Angaben dienen der Orientation und sind
gerundet aufgeführt.

Druck- und Vakkumangaben sind immer bezogen auf Raumtemperatur. Erhöhte Druck- bzw. Temperatur-
beanspruchung kann sich negativ auf die Lebensdauer auswirken. Leistungsangaben wie Betriebsdruck,
Biegeradius, Temperatur usw. sind immer isoliert zu betrachten. Ein dauerhafter Betrieb im Grenzbereich
führt zu einen Verkürzung der Lebensdauer.

Herstellungstoleranzen entsprechen der ISO 1307:2006 beziehungsweise den Toleranzen welche in spezifischen 
Normen für Schläuche aufgeführt werden, soweit diese auf unseren Produktblättern berücksichtigt werden.

Hinweise zur sachgerechten Lagerung von Gummi- und Kunststoffschläuchen entnehem Sie bitte einschlägigen 
Normen wie DIN 7716 Absatz 3 oder ISO 2230

Weitere allgemeine Informationen zu Schläuchen können Sie auch dem RMA Hose Handbook IP2:2009
entnehmen ( Rubber Manufacturers Association )




